
Färgmärkning efter egenskaper
Utgångspunkten är den europeiska standarden EN 1089-
3, enligt vilken det ska vara möjligt att på långt håll utläsa 
om gasflaskan innehåller en giftig, brandfarlig, oxiderande 
eller inert gas. Dessa egenskaper ska enligt denna standard 
visas med följande färger på flaskskuldran: 

Brandfarlig Inert

Giftig Oxiderande

Det är alltså egenskapen och inte innehållet som anges 
vid färgmärkningen. Gasinnehållet kan enbart avläsas på
flasketiketten. Följaktligen får en gasflaska som saknar
etikett ej användas.

Färgmärkning efter innehåll
Vissa gaser är dock undantagna från färgmärkningsprinci-
pen att flaskskuldrans färg ska visa gasens egenskap och 
färgmärks i stället efter den gas som flaskan innehåller. 
Dessa gaser är:

Acetylen Koldioxid

Argon Nitrogen

Dinitrogenoxid Oxygen

Helium

Undantag
Gasol (propan) utgör ett undantag från huvudprincipen 
och här kan färgmärkningen därför variera.

Färgmärkning av flaskans
cylindriska del
Färgen på gasflaskans cylindriska del regleras ej av 
standarden. För att underlätta hanteringen har dock 
Air Liquide beslutat att måla gasflaskorna utifrån deras 
huvudsakliga användningsområde enligt följande:

Acetylen

Arcal, Lasal m. fl.

Livsmedelsgaser

Industrigaser

Medicinska gaser

Specialgaser

Färgmärkning
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 SPECIALGASER

Alphagaz 1 & 2 Argon

Alphagaz 1 & 2 Helium

Alphagaz 1 & 2 Hydrogen

Alphagaz 1 & 2 Nitrogen

Alphagaz 1 & 2 Oxygen

Alphagaz 1 & 2 Luft

Alphagaz 1 Acetylen

Alphagaz 1 N2O

Koldioxid N45 & N48

Kolmonoxid N20

Metan N25 till N45

 LIVSMEDELSGASER

Aligal 1

Aligal 2

Aligal 3

Aligal 12 till 15

Aligal 28

 INDUSTRIGASER

Argon

Atal

Cargal, Cargal 4

Formiergas

Helium 

Hydrogen

Koldioxid

Luft

Nitrogen

Noxal 4 & 7

Oxygen

Teral

 ARCAL

Arcal 1

Arcal 11, 15 & F10 

Arcal 10 & 12, 21 till 129

Färgmärkning av gasflaskor
I enlighet med europeisk standard, EN 1089-3, bygger
färgmärkning av gasflaskor i första hand på gasernas
egenskaper, inte som tidigare på gasinnehållet. Detta 
innebär att gasinnehållet endast med säkerhet kan utläsas 
av flasketiketten.

För ytterligare information om flaskmärkningssystemet och
dess uppbyggnad, se baksidan eller kontakta Air Liquide 
Gas AB.

Nedanstående översikt visar färgmärkningen av de 
vanligaste produkterna.

 MEDICINSKA GASER

Medicinsk Lustgas

Medicinsk Koldioxid

Medicinsk Luft

Medicinsk Nitrogen

Medicinsk Oxygen

 LASERGASER

Lasal 1 & 2001

Lasal 2

Lasal 4

Lasal P51 & P61, 53 till 201

Lasal 2003

 BRÄNNGASER

Acetylen


